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智能安全音视频管控终端产品
[bookmark: _Toc24112878]系统概述
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智能安全音视频终端是一款穿戴式智能安全帽产品，可广泛应用于电力检修现场以及各种危险作业现场。 产品以第一视角实时展现电力检修以及其他作业现场情况、人员位置信息，便于远程实时视频监控、远程检修指导、突发事件应急调度指挥。
   智能安全音视频终端集高清微型摄像机、LED照明灯、激光导向灯、北斗/GPS定位、本地存储、无线4G网络传输、WiFi传输、电池供电等于一体，具有高清视频监控、语音对讲、位置定位、本地录像、远程录像等功能，是保障电力检修工作以及其他户外作业不可或缺的一款产品。

[image: ]
大唐电信为企业提供具有定位、感知、预警和音视频通讯功能的一体化智能头盔设备，以及基于公有云或私有云的全IP架构的“云+端”综合管理平台，解决安全生产现场作业过程中的问题，实现“感知、分析、服务、指挥、监管“五位一体”，打造“互联网+”时代的智慧化管理、精细化管理、过程结果并重的安全生产管理新模式。
[bookmark: _Toc24112879]产品功能
视频采集
实现高清视频采集，实时视频传输。
语音对讲
实现语音双向通讯、组呼/群呼等功能。
无线传输
支持WiFi、公网4G，可实现与手机（安装专用APP）、调度台的远程通信功能。
人员定位
支持GPS+北斗实时定位，方便人员调配和及时处理事件。

[bookmark: _Toc24112880]系统特性
[bookmark: _Toc487617580][bookmark: _Toc24112881]3.1、网络
1) 支持全网通无线通信模块，支持主流运营商公网接入。
2) 支持 WiFi，a/b/g/n/ac（2.4GHz支持，5.8GHz可选双频支持）
3) [bookmark: _Toc487617582]支持蓝牙-----外接蓝牙耳机
[bookmark: _Toc24112882]3.2、一般功能
4) 激光指向定位----视频。
5) 内置大容量高速存储（不小于32G，可满足4小时高清录像存储要求）。
6) 可进行本地/远程设备配置。
7) 复位功能，一键恢复出厂设置。
8) 自带看门狗功能。
9) 支持内置电池供电，使用时间不小于6小时（大于等于2700mAh）。
10) 定位（GPS/北斗）。
3.3、 [bookmark: _Toc24112883]视频功能
11) 集成高清摄像头（1080P、星光级）和夜视强光LED灯。
12) 视频采集及图片上传。
13) 实时视频回传。
14) 本地存储。
[bookmark: _Toc24112884]3.4、语音通信
15) 集成降噪麦克和扬声器。
16) 分组通讯、群组通讯、点对点通讯（在没有4G网络的情况，需要依靠WLAN或其他无线网络实现，可借助外部的其他网络设备，如无线AP设备）。
17) 通过后台控制实现点对多点对讲、点对点对讲、群组对讲。 

3.4、 [bookmark: _Toc24112885]报警
18) 环境电压（语音）-------监测外部环境电压（市电、高压电等）。
19) 时间报警（语音）-------帽子打开后，提醒已经工作时间（每个半小时）。
20) 电池电量（语音）-------电池电量小于20%。

[bookmark: _Toc24112886][bookmark: _Toc432144750]智能安全音视频管控平台的软件功能
[bookmark: _Toc24112887]4.1、用户及数据管理系统
1) 数据查看
2) 设备数据库
3) 人员数据库
4) 存储数据库
5) 报警及对比数据库
6) 数据管理
7) 资产管理
8) 人员管理
9) 语音数据
10) 视频数据
11) 人脸识别
12) 报警提示
4.2、 [bookmark: _Toc24112888]定位信息功能
13) 轨迹及定位
14) 电子围栏
15) 考勤系统
16) 报警系统
4.3、 [bookmark: _Toc24112889]视频语音调度指挥系统
17) 集中调度
18) 群组调度
19) 单点调度
20) 集群
[bookmark: _Toc487617584][bookmark: _Toc24112890]电气性能要求
[bookmark: _Toc487617585][bookmark: _Toc24112891]5.1、接口描述
（1） USB口，用于电池充电和调试；
（2） 摄像开始/停止开关；
（3） 拍照按键；
（4） 电源开关；
（5） LED灯开关；
（6） 激光指向灯开关；
（7） 复位按键。

[bookmark: _Toc487617586][bookmark: _Toc24112892]5.2、接口配置
	序号
	接口名称
	接口型号
	接口数量
	备注

	1. 
	复位按钮
	
	1
	

	2. 
	USB接口
	MicroUSB
	1
	

	3. 
	电源开关
	
	1
	   

	4. 
	LED照明开关
	
	1
	

	5. 
	激光指向灯开关
	
	1
	

	6. 
	摄像开关
	
	1
	

	7. 
	拍照开关
	
	1
	


[bookmark: _Toc240978587][bookmark: _Toc432144755][bookmark: _Toc487617587]开关可以复合使用，实现以上接口功能即可。

[bookmark: _Toc24112893]典型应用场景
[bookmark: _Toc24112894]远程协助
远程作业指导，有效提高人员作业水平，提升企业劳动生产率和安全水平：
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[bookmark: _Toc24112895]远程监理
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[bookmark: _Toc24112896]精细化作业管理
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